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Montageanleitung
Freistehende Armatur NIAGARA

Standarmatur
für freistehende Badewannen

• verchromte Ausführung mit offenem, frei fließendem Wasserlauf

• Standhöhe 960 mm

• Auslauflänge 230 mm

• Einhebelmischer - seitliche Anordnung

• keramische Dichtscheiben

• flexibler Brauseschlauch 1500 mm

• inklusive flacher Handbrause

• schwere, massive Ausführung ca. 11 kg

• inklusive Bodenbefestigungsset
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Montagehinweise
1. Die Wasserleitungen gemäß den Anleitungen in diesem Handbuch verlegen.
2. Den Bodenablauf in der Nähe der Armatur installieren.
3. Vor Beginn der Basiskonstruktion die Rough-in-Box installieren. Den dazugehörigen Mischer erst nach der Basiskonstruktion einbauen. 

Um Schäden an allen weiteren Rough-in-Boxen und Einlassbasen während des Einbaus zu vermeiden, die Rough-in-Box an der  
Einlassbasis nicht abtrennen oder entfernen.

4. Vor dem Einbau alle Rohre von Schlamm, Sand und anderen Ablagerungen durchspülen/säubern.
5. Sollte das Rohrgewinde nicht passen, bitte zuerst den Grund ermitteln, da gewaltsam hergestellte Verbindungen den Wasserhahn  

beschädigen.
6. Nach der Installation alle Verbindungen auf Stabilität und Dichtheit überprüfen. Zur Sicherheit Wasser laufen lassen und anschließend ab-

wechselnd an- und abdrehen, um eventuelle Leckagen an den Verbindungsstellen auszuschließen. Sobald alle markanten Verbindungen 
dicht sind, ist das Produkt für den normalen Gebrauch bereit.

7. Dieses Handbuch für den Benutzer aufbewahren.

Betriebshinweise
1. Die Betriebsbedingungen erfordern einen Wasserdruck von 1-10 bar und eine Wassertemperatur von 4 bis 90°C.
2. Keine schweren Objekte über den Wasserhahn hängen/ legen.
3. Wenn bei aufgedrehtem Wasserhahn kein Wasser austritt, insbesondere bei längerer Nichtbenutzung, bei Installation für  

Dekorationszwecke oder bei Unterbrechung der Wasserversorgung, den Wasserhahn abdrehen.
4. Zum Erhalt des Glanzes die Oberfläche des Wasserhahns regelmäßig reinigen. Achtung: Zum Reinigen des Wasserhahns keine ungeeigne-

ten Mittel wie harte Bürsten, grobe Schwämme, Scheuerpads oder ätzende Reinigungsmittel verwenden. Von der Verwendung handels-
üblicher Reinigungsmittel wird wegen der häufigen Änderung der Rezepturen abgeraten. Den Wasserhahn lediglich mit einem feuchten 
Baumwolltuch und Seifenwasser reinigen, abspülen und trocknen. Nach jedem Gebrauch mit einem weichen Baumwolltuch abwischen.

5. Bei Raumtemperaturen unter 0 °C, insbesondere bei geöffneten Fenstern in nicht genutzten Räumen, die erforderlichen Maßnahmen (z.B. 
Warmhalten des Wasserhahns und Schließen der Fenster) ergreifen, um ein Einfrieren oder Bersten des Wasserhahns zu vermeiden.

6. Warmes und kaltes Wasser nacheinander aufdrehen bis die gewünschte Temperatur erreicht ist, um Verbrühungen zu vermeiden.
7. Das Produkt nicht ohne Unterstützung von Fachleuten auseinanderbauen oder modifizieren.

Betriebshinweise
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